
SUGEROWANY MONTAŻ PANELI 
ELASTYCZNYCH
• Do montażu modułów elastycznych używamy dedykowanej ramki montażowej* • 
Panel osadzamy w ramce i wybieramy umiejscowienie kątownika
• Montujemy kątownik na boku panelu, który jest skierowany

przodem do kierunku jazdy
Zalecenie:
Dla uzyskania najlepszych efektów oraz zwiększenia trwałości powierzchni zaleca się 
zastosowanie lakieru Boll, który tworzy trwałą, elastyczną powłokę o wysokim połysku, 
skutecznie zabezpieczającą przed działaniem czynników atmosferycznych, 
promieniowaniem UV oraz drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

•	 W celu trwałego łączenia powierzchni ramki z podłożem sugerujemy zastosowanie 
zestawu do klejenia składającego się z kleju Sikaflex 252, Sika® Aktivator PRO, Sika® Primer 
207, włókniny ściernej i aplikatora w formie gąbki.

UWAGA:
•	 Nie należy chodzić, stawać na ramce ani na modułach elastycznych
•	 Nie należy nadmiernie wyginać ramki i modułów elastycznych 
•	 W celu uniknięcia punktowego nacisku na panel przyklejamy ramkę do podłoża bez modułu.

Tak zamontowana ramka zapewni nam odpowiednią cyrkulację powietrza dzięki czemu 
uzyskamy dłuższą żywotność panelu elastycznego i otrzymamy większą wydajność przy 
wyższych temperaturach. 
Więcej szczegółów dotyczących montażu otrzymasz w instrukcji do pobrania na naszej 
stronie w pliku PDF.

 

MODUŁ ELASTYCZNY NIE JEST SPRZEDAWANY WRAZ Z RAMKĄ. RAMKA JEST DO KUPIENIA OSOBNO.

* Ramki dedykowane są do modułów: 4SUN-FLEX-ETFE-M 120W PRESTIGE / 4SUN-FLEX-ETFE-M 160W 24V PRESTIGE
/ 4SUN-FLEX-ETFE-M 100W MAXX / 4SUN-FLEX-ETFE 190W MAXX.

DOPORUČENÁ MONTÁŽ FLEXIBILNÍCH
PANELŮ

• K montáži flexibilních modulů používáme určený montážní rám.*
• Panel vložíme do rámu a zvolíme umístění úhelníku.
• Úhelník namontujeme na tu stranu panelu, která směřuje dopředu ve směru jízdy.

Doporučení:
Pro dosažení nejlepších výsledků a zvýšení odolnosti povrchu doporučujeme použít lak Boll. Vytváří trvanlivou,
pružnou vrstvu s vysokým leskem, která účinně chrání před povětrnostními vlivy, UV zářením a drobným
mechanickým poškozením.

• Pro trvalé spojení povrchu rámu s podkladem doporučujeme lepicí sadu obsahující Sikaflex 252, Sika® Aktivator
PRO, Sika® Primer 207, brusnou netkanou textilii a houbičkový aplikátor.

UPOZORNĚNÍ:
• Po rámu ani flexibilních modulech nechoďte a nestoupejte na ně.
• Rám ani flexibilní moduly nadměrně neohýbejte.
• Aby nedocházelo k bodovému tlaku na panel, přilepte k podkladu samotný rám bez modulu.

Takto namontovaný rám zajistí správnou cirkulaci vzduchu. Tím se prodlouží životnost flexibilního panelu a zvýší jeho
výkon při vyšších teplotách. Další podrobnosti o montáži naleznete v návodu ke stažení ve formátu PDF na našich
webových stránkách.

* Rámy jsou určeny pro moduly: 4SUN-FLEX-ETFE-M 120W PRESTIGE / 4SUN-FLEX-ETFE-M 160W 24V PRESTIGE /
4SUN-FLEX-ETFE-M 100W MAXX / 4SUN-FLEX-ETFE 190W MAXX.

FLEXIBILNÍ MODUL SE NEPRODÁVÁ SPOLEČNĚ S RÁMEM. RÁM JE NUTNÉ ZAKOUPIT SAMOSTATNĚ.





