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4SUN-FLEX-M 
120W Prestige
Kod produktu: P0173

120W 
Maximum power

22% 
Cell efficiency

+3% 
Power tolerance

TECHNICAL DATA

TECHNICAL DRAWING (mm)

Model 4SUN-FLEX-M 120W 
Prestige 

Cell Type                                                      SUNPOWER
Monocrystalline 

Peak Power (Pmax) [W] 120
 Power Tolerance [%] +3%

 Max. Power Voltage (Vmp) [V]                  19,50 

 Max. Power Current (Imp) [A]                      6,15

Open Circuit Voltage (Voc) [V]                    23,40 

Short Circuit Current (Isc) [A]                        6,77
Length [mm]    1060
Width [mm]         540

Depth [mm]          3

Weight [kg]                                                        1,7

Terminal MC4
Maximum system
voltage   600V DC

    Cables                                                     900mm / 2×2,5mm2

Working temperature                          -40°C ~ +85°C
*Parameters are specified under STC conditions: 1000 W/m2; 25 degrees C; 
AM 1.5.

• 2-year warranty on 
workmanship
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The dimensions given are measured to the center of the 
mounting hole.
Differences between individual batches may be ±5mm.

SOLÁRNÍ
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4SUN-FLEX-M
120W Prestige
Kód produktu: P0173

120 W
Maximální výkon

22 %
Účinnost článků

+3 %
Tolerance výkonu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model 4SUN-FLEX-M 120W
Prestige

Typ článků SUNPOWER,
monokrystalické

Špičkový výkon (Pmax) [W] 120

Tolerance výkonu [%] +3 %

Napětí v bodě max. výkonu (Vmp) [V] 19,50

Proud v bodě max. výkonu (Imp) [A] 6,15

Napětí naprázdno (Voc) [V] 23,40

Zkratový proud (Isc) [A] 6,77

Délka [mm] 1060

Šířka [mm] 540

Tloušťka [mm] 3

Hmotnost [kg] 1,7

Konektor MC4

Maximální systémové napětí 600 V DC

Kabely 900 mm / 2 × 2,5 mm²

Provozní teplota -40 °C až +85 °C

*Parametry jsou stanoveny za podmínek STC: 1000 W/m²; 25 °C; AM 1,5.

TECHNICKÝ NÁKRES (mm)

• Dvouletá záruka
na kvalitu zpracování

Uvedené rozměry jsou měřeny ke středu montážního otvoru.
Rozdíly mezi jednotlivými výrobními sériemi mohou činit ±5 mm.



