
"Sklízejte" sluneční svit

Mono Poločlánkový modul 550W MBB 
série JAM72S30 525-550/MR 

Poločlánkové systémy - vytvořené z vysoce výkonných článků PERC - poskytují vyšší výkon, 
lepší výkon v závislosti na teplotě, menší vliv stínění na výrobu energie, nízké riziko vzniku 
horkých míst a vyšší odolnost vůči mechanickému zatížení.

Vyšší výstupní výkon Nižší náklady na energie (LCOE)

Nižší zastínění a nižší odporové 
ztráty Vyšší tolerance mechanického zatížení

Záruka Komplexní certifikace
• 12letá záruka na výrobek

• 25letá záruka na lineární výkon

Snížení o 0,55 % každý rok 
po dobu 25 let

+1,7 %

25 l e t  

■ Standardní lineární záruka■ Nová záruka lineárního lineárního
výkonu modulu

• IEC 61215, IEC 61730,UL 61215, UL 61730

• ISO 9001: 2015 Systémy řízení kvality

• ISO 14001: 2015 Systémy environmentálního řízení

• ISO 45001: 2018 Systémy řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

• IEC TS 62941: 2016 Fotovoltaické (PV) moduly pro
pozemní aplikace - Pokyny pro rozšířenou
konstrukční kvalifikaci a schvalování typu
fotovoltaických modulů

Úvod
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MECHANICKÉ SCHÉMA SPECIFIKACE
Buňka Mono

Hmotnost 28,6 kg ± 3 %

Rozměry 2279±2mmx1134±2mmx35±1
mm

Průřez kabelu 4mm2 (IEC), 12AWG (UL)

Počet buněk 144 (6x24)

Propojovací skříňka IP68, 3 LED diody

Konektor QC 4.10(1000V) 
QC 4.1035(1500V)

Délka kabelu 
(s konektorem) 

Vertikální: 300mm(+)/400mm(-); 
Horizontal: Horizontální: 
1300mm(+)/1300mm(-)

Zvětšený pohled na 
montážní otvor (10:1) 

Uzemňovací otvory 
10 míst

Jednotky: mm

Montážní otvor

Otvory
odvodnění Nálepka

Poznámka: na vyžádání je k dispozici vlastní barva rámu a délka kabelu. Konfigurace balení 31 jednotek / paleta, 620 jednotek / 
40ft kontejner 

ELEKTRICKÉ PARAMETRY V STC
TYP JAM72S30

-525/MR
JAM72S30
-530/MR

JAM72S30
-535/MR

JAM72S30
-540/MR

JAM72S30
-545/MR

JAM72S30
-550/MR

Maximální jmenovitý výkon (Pmax) [W]. 525 530 535 540 545 550

Napětí naprázdno (Voc) [V]. 49,15 49,30 49,45 49,60 49,75 49,90

Maximální napájecí napětí (Vmp) [V]. 41,15 41,31 41,47 41,64 41,80 41,96

Zkratový proud (lsc) [A]. 13,65 13,72 13,79 13,86 13,93 14,00

Maximální odběr proudu (Imp) [A]. 12,76 12,83 12,90 12,97 13,04 13,11

Účinnost modulu [%] 20,3 20,5 20,7 20,9 21,1 21,3

Tolerance výkonu 0~+5W

Teplotní koeficient Isc (α_Isc) +0,045%/°C

Teplotní koeficient Voc (β_Voc) -0,275%/°C

Teplotní koeficient Pmax (γ_Pmp) -0,350%/°C

STC Intenzita záření 1000W/m2 , teplota v buňce 25 C, hmotnost vzduchu 1,5G.

Poznámka: Elektrické údaje obsažené v tomto datovém listu se nevztahují k jednomu modulu a nejsou součástí nabídky. Slouží pouze k porovnání různých typů modulů.

ELEKTRICKÉ PARAMETRY V NOCT PRACOVNÍ 
PODMÍNKY

TYP JAM72S30
-525/MR

JAM72S30
-530/MR

JAM72S30
-535/MR

JAM72S30
-540/MR

JAM72S30
-545/MR

JAM72S30
-550/MR Maximální napětí systému 1000V/1500V DC

Maximální jmenovitý 
výkon (Pmax) [W]. 397 401 405 408 412 416 Provozní teplota -40°C~+85°C

Napětí naprázdno (Voc) [V]. 46,05 46,18 46,31 46,43 46,55 46,68
Maximální jmenovitý proud 
pojistky v sériovém zapojení 25A

Maximální provozní napětí 
(Vmp) [V]. 38,36 38,57 38,78 38,99 39,20 39,43

Maximální statické 
zatížení, přední*
Maximální statické 
zatížení, zadní*

5400 Pa (112 lb/ft )2

2400 Pa (50 lb/ft )2

Zkratový proud (lsc) [A]. 10,97 11,01 11,05 11,09 11,13 11,17 NOCT 45±2°C

Maximální provozní proud 
(Imp) [A]. 10,35 10,39 10,43 10,47 10,51 10,55 Bezpečnostní třída Třída II

NOCT Intenzita záření 800 W/m2 , teplota okolí 20 °C, rychlost větru 1 m/s, hmotnost 
vzduchu 1,5 G. Reakce modulu na požár UL typ 1
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VLASTNOSTI
Křivka proudu a napětí JAM72S30-540/MR Křivka výkonu a napětí JAM72S30-540/MR Křivka proudu a napětí JAM72S30-540/MR

Napětí (V) Napětí (V) Napětí (V)

Prémiové články a moduly Číslo verze: Global_EN_20200928A
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