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Version: 2.0 2022/4/8

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL T3-G3 T4-G3 T5-G3 T6-G3 T8-G3 T10-G3 T12-G3 T15-G3 T17-G3 T20-G3 T25-G3

Max. vstupní výkon[W]

Max. vstupní napě3[V]

Rozběhové vstupní napě3[V]

Jmenovité vstupní napě3[V]

Rozsah provozního napě3 MPPT[V]

Max. vstupní proud[A]

Max. zkratový proud[A]

Počet nezávislých MPPT

Počet stringů na jeden MPPT

4500

1100

140

600

140-1000

14

18.2

2

1+1

3000

3300

4.3

4.8

6000

1100

140

600

140-1000

14

18.2

2

1+1

4000

4400

5.8

6.4

7500

1100

140

600

140-1000

14

18.2

2

1+1

5000

5500

7.2

8.0

9000

1100

140

600

140-1000

14

18.2

2

1+1

6000

6600

8.7

9.6

12000

1100

140

600

140-1000

14

18.2

2

1+1

8000

8800

11.6

12.8

15000

1100

140

600

140-1000

14

18.2

2

1+1

10000

11000

14.5

15.9

18000

1100

140

600

140-1000

14

18.2

2

1+1

12000

13200

17.4

19.1

22500

1100

140

600

140-1000

14

18.2

2

2+2

15000

16500

21.7

23.9

25500

1100

140

600

140-1000

14

18.2

2

2+2

17000

18700

24.6

27.1

30000

1100

140

600

140-1000

14

18.2

2

2+2

20000

22000

29.0

31.9

37500

1100

140

600

140-1000

14

18.2

2

2+2

25000

27500

36.2

39.9

T23-G3

34500

1100

140

600

140-1000

14

18.2

2

2+2

23000

25300

33.3

36.7

VÝSTUP (AC)

STANDARDNÍ NORMA (DALŠÍ JSOU K DISPOZICI NA VYŽÁDÁNÍ)

MPPT účinnost

Euro účinnost

Max. účinnost

Monitorování izolace

Monitorování zbytkového proudu

Monitorování proudu fotovoltaického řetězce

Ochrana prom přepólování stejnosměrného proudu

Anm-islanding ochrana

Ochrana prom zkratu AC

AC nadproudová ochrana

AC přepěťová ochrana

Přepěťová ochrana

DC spínač

AFCI

Rozměry (ŠxVxH)[mm]

Hmotnost

Způsob chlazení

Topologie

Emise hluku (typické)

Max. provozní výška

Rozsah provozních teplot

Vlhkost

Stupeň ochrany

Vnitřní spotřeba v noci

Monitorovací modul

Komunikace

Displej

Bezpečnost

EMC

Regulace sítě

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

DC/AC: Type II

Volitelně

Volitelně

ANO

ANO

99.8%

97.8%

98.6%

OCHRANA

370*480*183.5

Bez transformátoru

3000

-25 ~ 60

0 ~ 100% ( Bez kondenzace )

IP65

<3

WIFI / 4G ( Volitelně )

RS485, Meter, DRM, Estop

LCD, Touch Key, App, Webová stránka

EN 62109-1/2, BIS IS 16169, BIS IS 16221-1/2

EN 61000-6-1/2/3/4

AS/NZS-4777.2, C10/11, EN50549-1, PN EN-50549-1, VDE-AR- N4105, RD 1699, CEI 0-21, NB/T 32004, VDE V 0126-1-1, UTE C 15-712-1, G99

Jmenovitý výstupní výkon[W]

Max. výstupní zdánlivý výkon[VA]

Jmenovité napě3 v sím[V]

Jmenovitá síťová frekvence[Hz]

Jmenovitý výstupní proud[A]

Max. výstupní proud[A]

Účiník

Celkové harmonické zkreslení [THDi]

3/N/PE, 220/380, 230/400, 240/415

50/60

ÚČINNOST

1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging)

<3%

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

VSTUP (FV)

21

<55

21

<55

20

<55

20

<55

20

<55

17

<30

17

<30

17

<30

17

<30

17

<30

17

<30

17

<30

chlazení vzduchem Ventilátor

VolitelněANO


